
 

A bírálóbizottság értékelése 

 

 

Fodor Gábor a nagysebességű vezeték nélküli hálózatok bázisállomásának a 

vevőkészülékében a döntési algoritmusok tervezésével és analízisével foglalkozik.  

 

Az 1. téziscsoport zárt alakú összefüggést ad a rekonstruált adatszimbólumok átlagos 

négyzetes hibájára egy-felhasználós rendszerekre, valamint egy adó antenna és több, 

korrelálatlan vevő antenna esetén. 

 

A 2. téziscsoport a csatornabecslés hibáját is figyelembe véve az optimális vevőstruktúrát, 

valamint az átlagos négyzetes hibát adja meg több-felhasználós, több adó antenna és több 

korrelálatlan vevő antenna esetén. 

 

A 3. téziscsoportban tetszőleges antennakorreláció esetén meghatározza a vett szimbólumok 

átlagos négyzetes hibáját, a pilot-adatjel optimális arányát az antennák számának és az 

antennakorrelációnak a függvényében egy-felhasználós rendszerekben.  

 

A 4. téziscsoportban a jelölt többfelhasználós rendszerek spektrális hatékonyságát elemzi 

akkor, ha a felhasználók a rendelkezésre álló erőforrásokat pilot- és adatjelek között osztják 

meg és a bázisállomás oldali vevő legkisebb négyzetes hibájú, vagy legkisebb átlagos 

négyzetes hibájú csatornabecslést alkalmaz. 

 

Az 5. téziscsoport az eddig vizsgált rendszer analízisét általánosítja úgy, hogy figyelembe 

veszi a bázisállomás antennái, illetve az azokhoz a mobilállomásból vezető csatornák 

korrelációját. A teljesítményjellemzőkre, azaz az átlagos négyzetes hibára és a spektrális 

hatékonyságra, ebben az esetben is lényegében zárt alakú kifejezést ad. 

 

Kiemelkedő jelentőségű tudományos eredményeket ért el több-felhasználós és több-

antennás rendszerek csatornabecslési és vevőtervezési problémáinak megoldására, azok 

beépültek az Ericsson hálózattervező programjaiba, és megjelentek nemzetközi 

szabványokban. 

 

A bírálóbizottság a jelölt valamennyi tézisét elfogadta. 

 

 


