A biralobizottsag értékelése

Dr. Kristof Gergely ,,A varosi szél. Varos felszin folotti 1égkori dramldsok numerikus
modellezése” cimiit MTA doktori értekezését a birald bizottsag megvitatta. A feldolgozott
téma aktudlis és fontos. A kapott tudomanyos eredményekkel jelentds eldrelépést tehetiink
¢letmindségének jelentds javulasat eredményezheti. A dolgozatot formailag a bizottsag
megfelelének talalta, aprobb hianyossagoktol eltekintve: az 5. fejezetet el lehetett volna
hagyni, tovabba sok abra feliratozasa nem elégséges az dbra teljes megértéséhez. A dolgozat
helyenként tomoren fogalmaz, de ez nem rontja az €rthetdséget. A levezetett egyenleteket a
biralok maguk is levezették, abban hibat nem talaltak.

A bizottsag egyontetli allaspontja, hogy a jeldlt 0j és jelentds tudomanyos felfedezéseket tett
atémaban. Ezek segitségével a varosok feletti aramlas és szennyezdanyag koncentracio nagy
biztonsdggal szamolhat6. Ilyen numerikus szimulaciok segitségével a beépités
optimalizalhato, amire a jelolt modszert is fejlesztett. A bizottsag az Osszes tézispontot
elfogadta és ) tudoméanyos eredménynek tekinti. A dolgozat harom nagyobb, egyméshoz
kapcsolodo témakort targyal részletesen, kiilon fejezetekben.

Az els6é témakdrben a jeldlt arra tett sikeres kisérletet, hogy altalanos célu kereskedelmi
forgalomban kaphat6 CFD szoftvereket alkalmassa tegyen rétegzett aramlasok szamitasara.
A javasolt megoldds az alapegyenletek moddositdsa, ami a valtozok fiiggdleges
az egymastol fliggetlentil fejlddé mérndki és meteoroldgiai numerikus megkozelitéseket. Az
alkalmazott technika szamos mérési eredménnyel keriilt 6sszehasonlitasa és alapvetden jo
az egyezés a mérések ¢és a szamitasok kozott. Megjegyzendd azonban, hogy az utolsd
Osszehasonlitds (Boulder kornyéki lejtovihar) nem bizonyult sikernek, ami a jelenség
Osszetettségével magyarazhat6. Tovabbd, a bizottsdg kifogasolta, hogy a szamitasi
eredményeket csak a stiriségfront helyének vonatkozasaban tette meg. Példaul, a szerz6 csak
megemliti, hogy Cenedese és Monti (2003) eredményeivel a sebességmezdk jol egyeznek,
de az Osszehasonlitast a dolgozatban nem mutatta be. A téma eredményeibdl két tézis
sziiletett, amit a bizottsag rendkiviil értékesnek tart.

A masodik nagy témakorben a szerzd kifejlesztett egy szennyezOanyag terjedési modellt,
ami szférikusan ciklikus tartoméanyban alkalmazhatd. Tovabba bevezetett egy dimenzidtlan
higitasi tényezOt az atszell6zési hatékonysag jellemzésére. A validalas harom szakirodalmi
adatsorral tortént (két szélcsatorna kisérlet és egy numerikus szimuldcid). A fenti
eredményekre alapozva a szerz0 megfogalmaz egy optimalizalasi feladatot kedvezd
beépitési formak meghatarozasahoz. Kritikaként fogalmazddott meg, hogy az optimalizalasi
feladat soran kapott eredmények trivialisak, ,nem tal meglepdek”, azaz az optimalis
beépitési forma a széles utcak és alacsony hazak alkalmazasa. A témaban harom tézis kertilt
megfogalmazasa.

Az utols6 nagy témakor a kisérletek azon problémadjat taglalja, hogy a rovid skalan zajlo
aramlasoknal nem jo leirast ad egy rogzitett, allando szélirany, mint peremfeltétel. A szerzd
erre a problémara kidolgozta az ugy nevezett ,,Transient Wind Forcing” (TWF) modellt. A
megkozelités 1ényege a modell kalibralasa egy pontban elvégzett mérési adatsorral. A
megoldas erdsségét mutatja a terepi mérésekkel valo jo egyezés. Ennek ellenére a fejezettel
kapcsolatban komolyabb kritikak is megfogalmazodtak. A biralok szamara nem teljesen
vilagos, hogy miért keletkezik aszimmetria bizonyos numerikus szimuldcidokban, holott a
geometria teljesen szimmetrikus. Tovabba, a biralok nem latjak teljesen alatdmasztottnak azt
az allitast, hogy egy kisléptékii periodikus tartomanyon a TWF modell alkalmazhat6 joval
nagyobb turbulens struktirdk hatasanak figyelembevételére. A témahoz kothetd 6. tézist a



bizottsag fenntartdsok nélkiil elfogadta, a 7. tézist pedig csak a hozza tartozo kérdések és
kritikdk érdemi megvalaszolasa utan.



