Valasz Juhasz Endre, a miiszaki tudoméany kandidatusa birlatara

Megkdszondm Tandr Urnak, hogy elvallalta az értekezésem birdlatat és a biralatban felvetett
értékes gondolatait, tanacsait. A valaszaimat a birdlat tematikajat kovetve az alabbiakban adom
meg.

A jeldlt tézis pontjaiban dsszefoglalta munkassagat, illetve annak eredményeit, melyeket 6nallo
munkanak, jszerlinek és elére mutatonak tartok, azokat elfogadom.

Megkdszondm a tézisek elfogaddsat és azoknak .jszeriinek és eléremutatonak™ torténd
mindsitését.

A tézisekkel kapcsolatos formai észrevétellel egyetértek, ezt a védés soran figyelembe veszem.

A 3.pottal kapcesolatban — §sszefiiggéssel a 7. ponttal - kérdésem, hogy tilterhelés esetén esetleg
hozamrol vezérelve a bevezetd nyilas valtoztatdsaval csékkenthetd-e az iszaptér kornyezetében
a turbulencia és ez hogyan befolyasolja ilyen esetben az lilepités hatékonysagat?

A kedvez0 vizbevezetési magassag egy utoiilepitd esetében ott van, ahol a beérkez6 viz-iszap
szuszpenzio iszapkoncentraciéja megegyezik az utoiilepitdé kdzegének a koncentracidjaval.
Ezzel az értekezésben leirt modon csokkennek a bevezetés kornyezetében a sebességek, foleg
a fliggéleges sebességkomponensek és az tilepitdtérbe érkezé viz-iszap szuszpenzio csékkent
sebességgel rétegzodik be vele azonos koncentracioju mélységi zonaba.

Bizonyitottam, hogy az utéiilepiték hatékonysaganak megatarozo tényezdje a sugar (ill.
téglalap alaprajzi medencék esetében a medencehossz) mentén terjedd eldretartd dramlas.
Fontos tovabbi eredmény, hogy a fent leirt kedvezd vizbevezetés alkalmazasaval a sugar (ill.
téglalap alaprajzii medencék esetében a medencehossz) mentén terjed6 eléretarté aramlas
hossza, kiterjedése rovidithetd.

fgy egy vezérelve véltoztathat bevezetényilés koncepeioja tovabbi hatékonysagnovelést jelent
véarhatéan az utdlilepités teriiletén — elsdsorban szélsdséges csapadékcsucsok és jelentds
mennyiségli iszapatmosddas esetén.

A vezérlés alapja: iszapkoncentracié mérés a beérkezd viz-iszap szuszpenzioban és az
utdiilepitd mélysége mentén (a DWA A 131, 2016 szerint), valamint aramlasmérés a medence
peremfala kornyezetében (téglalap alaprajzti medencék esetén a medence elfoly6 oldali
zOnajaban).

Ezen mennyiségek alapjan — még kidolgozand6 modszer szerint lehet a medence
bevezetdnyilasat a beérkezd a beérkezd viz-iszap szuszpenzid koncentracidjaval azonos
koncentracié zonaba juttatni.

Kiilongsen mély kialakitast, nagy tarolozonaval (a DWA A 131, 2016 szerinti hy-3) rendelkezd
utoiilepitdknél lehet ennek jelentdsége, ahol csapadékestcsok esetén az iszapagy magassaga
jelentdsen megno és a mélység menti koncentracio eloszlas ugy valtozik, hogy a beérkezd iszap
viz szuszpenzionak megfelelé koncentraciozona jelentésen magasabb helyzetbe keriil, mint az
eredeti — legnagyobb gyakorisagu terhelésre méretezett — bevezetdnyilas magassaga. Ilyenkor
a bevezetdnyilas emelésére van sziikség, majd a zaporcsics elmultaval, az atmosddott
iszapmennyiség cstkkenésével az ujra eredeti helyzetbe torténd visszaallitasa sziikséges.




A 4. ponttal kapcsolatban a R= Qr/ Quax gyakran tartott 4llandd értéke tulterhelés esetén
jelentos sebesség novekedést eredményez mind az elo-, mind az utdilepitokben, iszapelliszast
okozhat vagy inkdbb okoz. Hogyan veheté figyelembe ez a méretezésnél, ill. hogyan latja ennek
elkeriilését a gyakorlatban?

Hagyomanyosan, a DWA A 131 alapjan tervezett utdiilepitd medencéknél a tervezési vizhozam
Qmax = 2Qp, ahol Qmax, az utéiilepité medence maximalis tervezési vizhozama, Qp, pedig a
szérazidei maximalis vizhozam. R =1, ha Qr = Qmax, R=10,5, haR = Qp.

Megallapitottam, hogy R legkedvez6bb értéke Qmax esetén 0,6 és 0,8 koz6tt van. Az e folott
tartomanyoka es0 iszaprecirkuldcios arany rontja az ilepités hatékonysagat, mert
tobbletterheléshez €s megnivekedett sebességekhez vezet, az ezen tartomany ald esé R arany
szintén rontja az utoiilepités hatékonysagat, mert csikkent iszapelvételt biztosit.

A vizsgalatok soran a vizhozam ardnyéban folyamatosan valtozé recirkuldciés hozamokat is
(Qr/Q = allando) és allando recirkulacids hozamokat is vizsgéltam (Qr = 4llandd).

Mindegyik vizsgalatnal azt kaptam, hogy a fenti R = 0,6 és 0,8 kozotti tartomanyt nem szabad
atlépni a recirkulacioval csapadékcesticsok esetén.

Fontos innovativ vezérlési eszkoze lehet ezen feliill a recirkul4cionak, hogy a medence
peremfalanak kornyezetébe (tisztitott szennyviz elvételi zona) alland6 dramlasmérdt telepitiink,
amely a medencesugar/medence hossza mentén terjedd eléretartd 4ramldst méri. Itt a
qatqrs<qkrit (ahol qkrit a medence kritikus terhelése) feltétel tartasat figyeli. Ennek elérésekor
az utoiilepitd medencét tehermentesiteni kell.
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