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M T A   Doktori értekezés Bírálata. 
 

Címe: Ülepítő medencék hatékonysága a 

szennyvíztisztításban. 

 

Szerző: Dr. Patziger Miklós 

 

Megtiszteltetés számomra, hogy bírálója lehetek Patziger Miklós MTA doktori 

értekezésének. 

A szennyvíztisztítás területén az ülepítés kiemelten fontos szerepet játszik a teljes 

rendszer működésének megítélésében. Az alapfeladat az úszó-lebegő anyagok 

optimális visszatartása annál is inkább, mivel az externális tényezők által is leginkább 

befolyásolt ülepítők egyrészt alapját képezik a további tisztítási fokozatoknak, 

másrész, mint a folyadékfázis kezelés utolsó egysége (utóülepítő) meghatározó 

tényezője a teljes telep működésének. 

A csatornázási rendszerek kiterjesztése (lásd regionalitás), az abba bevezetett 

különböző minőségű szennyező anyagok mennyiségi és minőségi összetevőinek 

országonkéti, sőt településenkénti változatossága, a lefolyás intenzitása, időbeli 

eloszlása, a hőmérséklet, de még a gyakran alkalmazott légbefúvásos homokfogók 

hatása is stb. együttesen befolyásolják ezek hatékonyságát. Mindezek mellett a 

különböző gépészeti berendezések „zavaró” hatásai szintén hozzájárulnak az alap 

követelményként meghatározó ülepítés hatékonyságának befolyásolásához.  

 Az ülepítők dugattyús vályús-csőreaktorokra jellemző töltésűek, melyek általában 

többek között a fenék lejtése és a medencekialakítás következtében „változó” 

keresztmetszetűek. A töltéssel a hossz mentén a változó sebesség hatására létre hoz 

egy olyan „téridomot”, ahol a benne úszó ”iszapfelhő” sűrűsége a hossz mentén 

részben a szemcsék méretétől is függően különböző sebességgel lefelé-i (Stokes 

törvény), míg a víznél könnyebb anyagok (zsír, olaj)  felfelé áramolnak és a felszínen 

uszadékot képeznek ( Az uszadék leszedés és a további kezelés nem képezi az 

értekezés tárgyát). Egy bizonyos hossz után a téridom „kiürül”, s az „iszapmentes” víz 

elhagyja a reaktorteret. Valójában az iszapmentesség optimális mértékének 

szabályozással való elérése a cél. 

Természetesen a hidraulikai tényezők egyben kihatnak az optimális reaktor térfogat 

kutatási igényének vizsgálatához, hiszen a túlméretezés –a gyakorlatból tudhatóan – 

épp olyan hiba, mint az alul méretezés. Az ülepítő műtárgyak helyes mértani alakja, 
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térfogata, holt terek kiküszöbölése, iszap elvétel tehát nem csupán tisztítási hatásfok 

kérdése, hanem gazdasági tényező is. 

 

A kutatási téma a fentiek értelmében aktuális és eredménye fontos szerepet 

játszik nem csak az újonnan létesítendő - hanem a meglévő - telepek optimális 

működtetése érdekében. 

 

Alaki szempontok: 

A magyar nyelven írt értekezés 113.oldal, melyből a tartalomjegyzék szerinti első négy 

pont (15 oldal) tartalmazza egy kutatási program zárójelentésnek megfelelő 

felvezetését. Az érdemi részt képező egyik jelentős leírás a vizsgálati módszer 

bemutatása, melyet a 4-8 fejezetek részletesen taglalják és alátámasztják a 8-10 

fejezetekben az itt feltártakból levonható következtetéseket, azaz azon tézispontokat, 

melyet a jelölt a továbbfejlesztés érdekében önállóan feltárt és hasznosítás céljából 

bevezetésre javasolja. A tézispontok megfogalmazása magyarázat jellegű, helyén való 

lenne, illetve javaslom annak rövidebb módban történő bemutatását az értekezés 

nyilvános vitája során.  

A fejezetek célszerűen követik a - (cél – módszer (kutatási metodika) – eredmény 

(tézisek), hasznosítási lehetőségek - elvű szakszerű ismertetést.  

Az értekezés fejezetei egymásra épülnek, továbbá 11 táblázat és 80 ábra teszi 

szemléletessé és érthetővé az anyagot. A témakörrel kapcsolatban a jelölt számos 

előadása és publikációján túlmenően számot ad összesen nyolc darab, közvetlenül a 

tézispontokat alátámasztó, „impaktfaktor” értékű publikációjáról. 

 

Szakirodalom feldolgozás, szintetizálás. 

A tudományterület szakirodalmi feltárása alapos. Az anyag egyebek mellett több mint 

ötven, a tudományterület jelenlegi állását ismertető szakirodalmat sorol fel, melyek egy 

része a címek alapján főleg a témával kapcsolatos nemzetközi összefoglaló 

elemzéseket tartalmaz. A jelölt ezért saját szintetizálását – minden bizonnyal az 

értekezés terjedelmi szempontjait figyelembe véve – lényegre törően rövidebbre, fogta, 

nagyobb terjedelmet szánva a saját munkájának ismertetésére. Az értekezés 3. pontban 

tett megállapításai helytállóak, s kialakított észrevételeit érvényesítette mind a vizsgálati 

módszereiben, mind a tézispontokban rögzített eredményeiben. A jelölt a terjedelem 

szűkösebb volta ellenére jó szintetizáló készségét eredményesen bizonyította. 

 

Vizsgálati módszere: 

A Jelölt tudományosan újszerű modelleket fejlesztett ki előülepítő és utóülepítő 
medencék nem-permanens állapotú terhelésének a vizsgálatára. A modelleket 
nagyvárosi előülepítőkön és utóülepítőkön végzett számos helyszíni, félüzemi és 
laboratóriumi mérési program eredményei alapján kalibrálta és verifikálta. Az 
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előülepítők és utóülepítők hatékonyságát meghatározó áramlási és leválasztási 
folyamatait a modelleredmények és a mérési programok eredményei alapján írta le, 
számos újszerűséget feltárva. Ebből kiindulva az ülepítők optimális tervezését és 
üzemeltetését megcélzó vizsgálatokat végzett, amelyek eredményeit a tudományterület 
vezető folyóiratain kívül nemzetközi és hazai tudományos és szakmai körben ismertette. 
Külön kiemelendő, hogy a Jelölt jelen értekezésben is bemutatott eredményei és ebből 
levezetett újító javaslatai mára már több ország számos szennyvíztisztító telepén 
hasznosultak. 

 

Tézispontok 

Az értekezés rövid összefoglalása és értékelése: 

A jelölt tézis pontjaiban összefoglalta munkásságát, illetve annak eredményeit, 

melyeket önálló munkának, újszerűnek és előre mutatónak tartok azokat elfogadom.  

 

A 3.pottal kapcsolatban – összefüggéssel a 7. ponttal - kérdésem, hogy túlterhelés 

esetén esetleg hozamról vezérelve a bevezető nyílás változtatásával csökkenthető-e az 

iszaptér környezetében a turbulencia és ez hogyan befolyásolja ilyen esetben az 

ülepítés hatékonyságát? 

A 4. ponttal kapcsolatban a R═ QR/ QMAX gyakran tartott állandó értéke túlterhelés 

esetén jelentős sebesség növekedést eredményez mind az elő-, mind az 

utóülepítőkben, iszapelúszást okozhat vagy inkább okoz. Hogyan vehető figyelembe ez 

a méretezésnél, ill hogyan látja ennek elkerülését a gyakorlatban? 

Összegezve Patziger Miklós disszertációját, mely értékes, mind a tudományterület 

elméleti kutatásainak folytatásában, mind a gyakorlati alkalmazhatóságban közvetlenül 

hasznosítható kutatási eredményeket foglal össze, jelentősnek és kiemelkedőnek 

tartom. A feltett kérdések mérnöki szempontból érdeklődés és megbeszélés gyanánt 

születtek. 

Mindezek alapján javaslom az értekezés vitára bocsátását és sikeres védés esetén 

feltétlen támogatom az                      

MTA DOKTORA 

                                                                                                    cím odaítélését! 

Budapest 2022. nov. hó  

 

                                                                   Prof. Dr. Juhász Endre CSc 

                                                                 a BME és a GATE   c. egy, tanára 


