
 

 

A bírálóbizottság értékelése 

 

 

 

Láng Elemér a faalapú kompozitok, köztük az OSB lemezek szimuláció alapú statisztikus 

szerkezeti-szilárdsági modellezésével, mechanikai tulajdonságainak és technológiai 

viselkedésének előrejelzésére kidolgozott különböző célú modelljeivel hozzájárult a fa, mint 

újratermelhető nyersanyag hatékonyabb felhasználásához. 

 

 

A bírálóbizottság a jelölt mind a négy téziscsoportját elfogadta, de a megfogalmazást 

jelentősen rövidítette: 

 

I. Az orientált forgácslap (OSB) konszolidációs modellezése: 

Statisztikai módszerekkel bizonyítást nyert, hogy a kialakított szimulációs modell megfelelő 

pontossággal hozza létre a virtuális forgácsterítéket. A teríték kritikus paraméterei könnyen 

meghatározhatók valós terítékek mérési eredményeinek alapján.  Bebizonyította, hogy a 

központi határeloszlás tétele (CLT) sikeresen alkalmazható diszkrét véletlen változók 

generálására. 

 

II. Lombos fafajok ortotrop tulajdonságainak feltárása: 

Bebizonyította, hogy a nyírószilárdság ortotrópiáját keménylombos fafajok esetében a nyírási 

tenzorelmélet és a módosított Hankinson képlet kombinációjával lehet a legpontosabban 

meghatározni. Megállapította, hogy a tenzoranalízis és a háromdimenziós Hankinson képlet 

egyaránt megfelelő módon írje le a nyomószilárdság ortotrópiáját. A kidolgozott kritikus 

nyírófeszültség kontúr lehetőséget nyújt a nyomásnak kitett, fa szerkezeti elemek várható 

nyírási tönkremenetelének előrejelzésére. 

 

III. Szerkezeti kompozitok tulajdonságainak modellezése: 

Bebizonyította, hogy a szimulált keresztmetszeti jellemzők és az alapanyagok tulajdonságai 

alapján a laminált furnértartó (LVL) és furnérszalag tartó (PSL) hajlító és nyomó 

rugalmassági állandói a fő anatómiai irányokban jó közelítéssel előre jelezhetők.  

A keresztmetszet és jellemzőinek szimulációs meghatározása mindkét termék esetében jó 

egyezést mutatott a valós elemek keresztmetszeti jellemzőivel. Megállapította, hogy a globális 

koordináta rendszertől eltérő irányítottságú elemekben a nyírás okozta alakváltozások 

jelentősen befolyásolják a mérhető nyomó és hajlító rugalmassági állandókat. 

 

IV. Jelentős innovációs eredmény az új faalapú kompozitok alkalmazása; a jellemzők 

optimalizálása statisztikai módszerekkel: 

A furnér ollózásánál keletkező eselékek felhasználásával bebizonyította, hogy az eddigiekben 

eltüzelt hulladék anyagokból értékes termékek állíthatók elő. 

Fejlesztési munkája négy termékfajta kialakítását és technológiájának kidolgozását 

eredményezte. 


