A birilébizottsig értékelése

A Jelolt a magneses méréseknek a karosodasi és fazisatalakulasi folyamatok vizsgalatiban, a
magneses mérések értékelésében és értelmezésében jelentds eredményeket ért el, melyeket
végeredményben, 8 tézisben (az 1. tézist visszavonta) fogalmazott meg. A biralébizottsig a
2. szamu tézist nem fogadta el, mint Gj tudomdnyos eredményt.

A megmaradt hét tézisben, melyek elfogadisra keriiltek a kovetkez§ tudomanyos
eredményeket értékelte a birdldbizottsag:

- Az MH-modell 4 szerkezetérzékeny magneses jellemzdinek bevezetése, melyek
segitségével a hdfaraszté és kuszasi igénybevételek dltal okozott szerkezeti
valtozasok jellemezhetdk.

- A 15Mog3 jeld ferrit-perlites melegszilird 6tvozeten végzett magneses vizsgalatok
eredményein keresztill igazolédott, hogy a kuszis és hdfaradds hatdsira
bekovetkezd mégneses valtozdsokon keresztiil a kdrosodis ténye, ill. mértéke
szamszerdsithetd.

- A t6bbfazisa hiperbolikus (MH) modellre alapul6 kiértékelési eljards eredményét
egy képlékenyen alakitott, TRIP 700 jeld acélon elvégzett kisérlet mutatja be. A
Jelolt a magneses jellemzdk véltozasait a képlékeny hidegalakitds sordn lejatszodo
tazisatalakuldssal és a szovetelemek hibaszerkezetében bekovetkezd véltozasokkal
hozta Gsszeftiggésbe.

- A 2507 jeld szuperduplex korrézi6allo acélra vonatkozé eredmények a mdgneses
jellemzdk valtozdsa és a lezajlé fémtani folyamatok ujszerd értelmezését teszik
lehetévé.

- A VziotMn jeld lean-duplex korrézicallé acéllal végzett kisérletek eredményet,
amelyek a mdgneses mérések eredményeit a hidegalakitis sorin lejitsz6do
fazisatalakulassal értelmezik, végeredményben az MH modell validacidjat adjik.

A biralébizottsdg megallapitotta, hogy a Jelolt a migneses méréseknek a kdrosodisi és
fazisatalakulasi folyatok alkalmazdsa teriiletén komoly eredményeket ért el. A mdgneses
méréstechnika és moddszertan fejlesztései eredményeként laboratériumi eszkozparkot és
modszereket hozott létre, melyen keresztiil bizonyitott iskolateremtd tevékenysége is.



